ООО «ТД Элеватормельмаш»
Е-mail: odis-sa@mail.ru, odis-tos@mail.ru   Телефон:(49238) 2-13-05,  сот.  8-920-039-74-94

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  -  КОНВЕЙЕР.

	№ п-п
	Технические характеристики конвейера
	Един. изм.
	Данные заполняются    заказчиком

	1
	Длина конвейера по осям звездочек L или L1+L2
	м.
	

	2
	Трасса конвейера (указать угол подъема трассы):

горизонтальная / полого-наклонная / горизонтально-наклонная / Z-образная (нужное подчеркнуть)
	град
	

	3
	Производительность, Q
	т/час
	

	4
	Вид транспортируемого материала:

а) наименование

б) объемный вес

в) кусковатость

г) температура
	т/м3
мм.

˚С
	

	5
	Условия работы:

У1 - На открытом воздухе

У2 - В не отапливаемом помещении

У3 - В отапливаемом помещении
	
	

	6
	Скорость движения цепи, V (определяется изготовителем)
	м/сек
	

	7
	Мощность привода (определяется изготовителем)
	кВт
	

	8
	Расположение привода (справа или слева, если смотреть по ходу движения транспортируемого продукта)
	
	

	9
	С охлаждением / без охлаждения (указать для КПС(2М))
	
	

	10
	Реверсивный / нереверсивный (указать для КПС(З))
	
	

	11
	Самодозирующий / несамодозирующий
	
	

	12
	Патрубок загрузочный / Течка загрузочная / Затвор песочный (нужное почеркнуть и указать количество)
	
	

	13
	Дополнительные требования заказчика 

	
	


Образец схем конвейеров КПС(2М), 2КПС(З), КПС(З) прилагаются ниже.
На схеме необходимо проставить длину конвейера по осям звездочек, сделать, разбивку трассы от приводной станции до натяжной на секции с указанием длин секций, вынести позиции узлов, входящих в конвейер, в соответствии с обозначением их в спецификации, указать расположение привода.

СХЕМА 

для конвейеров типа КПС(2М)
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1. Горизонтально-наклонный конвейер






2. Горизонтальный конвейер










	КПС(2М)-
	ℓ / 15°

	ℓ / 30°


	200
	1300
	-

	320
	1300
	1000

	500
	1550
	1600

	650
	1550
	1600


СХЕМА 

для конвейеров типа 2КПС(З)












       Размеры в ( ) указаны для 2КПС(З)-200




L =  ℓ1 + ℓ2 + ℓ3
Где: L – общая длина конвейера;

        ℓ1 - расстояние от оси натяжной головки до фланца;

        ℓ2, ℓ4 –  суммарная длина секций конвейера;

        ℓ3 – расстояние  от приводной головки до фланца;

        ℓ5 – расстояние от оси шиберного затвора до фланца.

Графическая схема заказываемого конвейера:

( На схеме необходимо обязательно указать места загрузки конвейера и шиберных затворов, если таковые имеются).

СХЕМА 

для конвейеров типа КПС(З)


Рис. Общие вид конвейера с погруженными скребками КПС(З):

1-головка приводная; 2-головка натяжная; 3-секция с поперечным шиберным   затвором;  4, 5 секции; 6-тяговый орган.

L = ℓ1 + ℓ2 + n – длина конвейера, где:     для  КПС(З)-320, -400   
ℓ1 = 600мм - расстояние от присоединительного фланца до оси   натяжной головки;

ℓ2 = 1300мм -  расстояние от оси приводного вала до присоединительного фланца;      
для  КПС(З)-200    ℓ1 = 500мм;     ℓ2 = 1000мм

n – суммарная длина секций.

Графическая схема заказываемого конвейера:

(при наличии шиберных затворов необходимо указать места их расположения)

α = 15˚ или 30˚
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                   СХЕМЫ 


       расположения приводов
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α  = 15˚, 30˚, 45º
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